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www.energieapero.ch

www.energie.bl.ch

www.energie.bs.ch

www.minergie.ch

Wichtigste Links:
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� Die neue SIA 380/1:2007:             
Was ändert, was nicht?

� Informationen, Tipps und typische 
Fehler bei der SIA 380/1-Berechnung
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� Die neue SIA 380/1:2007:

� Thermische Energie im Hochbau

� „alte Norm“: 380/1 von 1988

� 1. Revision Ausgabe 2001

� 2. Revision Ausgabe 2007; gültig 
ab 01.07.2007
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Überblick Änderungen SIA 380/1:

=EBF: Summe aller ober-
und unterirdischen 
Geschossflächen, für 
deren Nutzung ein Be-
heizen oder Klimatisieren 
notwendig ist.

EBF: Alle Räume, die 
beheizt und/oder gekühlt 
werden und von der ther-
mischen Gebäudehülle 
voll umschlossen sind 
(Anpassung an SIA 416/1)

�Raumhöhenkorrektur-
faktor für Räume über 3m

Raumhöhenkorrektur
entfällt

SIA 380/1:2001 SIA 380/1:2007

=Begriff
„Wärmedämmperimeter“

Begriff „Thermische 
Gebäudehülle“
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Überblick Änderungen SIA 380/1:

=Verschattungsfaktoren: 
massgebend: Horizont-
winkel und Eigen-
Verschattung durch
auskragende Bauteile (m) 

Neu wird Orientierung 
NEWS berücksichtigt. 
Auskragung wird als 
Winkel von Scheibenmitte
aus berechnet 

SIA 380/1:2001 SIA 380/1:2007

�Systemnachweis:  
Grenzwerte gemäss 
Berechnung des 
Heizwärmebedarfs nach 
Norm SN EN 832 

Grenzwerte angepasst 
aufgrund Harmonisierung 
mit neuer Norm EN 13790. 
Kategorie Wohnen EFH/ 
MFH/Spital ändern NICHT
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Überblick Änderungen SIA 380/1:

�Einzelbauteilnachweis: 
moderate Grenzwerte für 
den U-Wert 

Grenzwerte: verschärft!
erreichen in etwa die akt. 
BL/BS-Grenzwerte 

�Pflicht zur Einhaltung der 
Wärmebrücken-
Grenzwerte

Liegen U-Werte zw. Grenz-
und Zielwert, entfällt die 
Nachweispflicht für 
Wärmebrücken

SIA 380/1:2001 SIA 380/1:2007

�Einzelbauteilnachweis:  
nur zulässig wenn          
AW (Fenster,Türen, Tore)       
< 20% der EBF

Einzelbauteilnachweis  
(fast) immer zulässig
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Änderungen im Detail: EBF

=EBF: Summe aller ober-
und unterirdischen 
Geschossflächen, für 
deren Nutzung ein Be-
heizen oder Klimatisieren 
notwendig ist.

EBF: Alle Räume, die 
beheizt und/oder gekühlt 
werden und von der ther-
mischen Gebäudehülle 
voll umschlossen sind 
(Anpassung an SIA 416/1)

SIA 380/1:2001 SIA 380/1:2007
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EBF: Definition (1)

� Zur EBF zählen alle Räume, die beheizt 
und/oder gekühlt werden müssen und 
von der thermischen Gebäudehülle voll 
umschlossen sind.

� Dazu gehören Hauptnutzflächen, 
Verkehrsflächen, Sanitärräume, 
Garderoben etc., auch wenn sie nicht 
aktiv beheizt sind.
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EBF: Definition (2)

� Zur EBF gehören auch Ver- und 
Entsorgungsschächte und 
Abstellräume < 10m2, wenn sie von 
Räumen, die zur EBF gehören, oder 
von der thermischen Gebäudehülle 
umgeben sind. 
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EBF: Definition gem. SIA Doku D 0221
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EBF: Räume mit geringer Raumhöhe
� Flächen mit lichter Raumhöhe kleiner 

1m zählen nicht zur EBF  (SIA 416/1)
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� EBF0= 100%
� EBF= 300%

9m

� EBF0= 300%
� EBF= 300%

� Hg= X � Hg= X
� Qh < Z � Qh= Z

EBF: Höhenkorrektur (bisher)
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� EBF0
� EBF= 100%

9m

� EBF0

� EBF= 300%
� Hg= X � Hg= Y
� Qh� Z � Qh= Z

EBF: neu: Wegfall der Höhenkorrektur
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Änderungen Systemnachweis:

SIA 380/1:2001 SIA 380/1:2007

�Systemnachweis:  
Grenzwerte gemäss 
Berechnung des 
Heizwärmebedarfs nach 
Norm SN EN 832 

Grenzwerte angepasst 
aufgrund Harmonisierung 
mit neuer Norm EN 13790. 

Aufgrund der Berechnung gemäss EN 13790 
erreichen nur tagsüber benutzte Räume einen 
tieferen Ausnutzungsgrad der freien Wärme. 
Deshalb mussten die meisten Grenzwerte erhöht
werden (ausser Wohnen MFH/EFH und Spitäler).



E-Apéro 15.11.2007, SIA 380/1 neu 
Folie 16

Kanton Basel-Stadt

Änderungen Systemnachweis:
SIA 380/1: 2001 2007
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Wohnen MFH
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Änderungen Systemnachweis:

Weiterhin gilt:

Hg (BL/BS) = 0.8 x Hg (SIA)
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Systemnachweis: PC-Programme

� Viele Änderungen in der SIA 380/1:2007 
sind für den Benutzer kaum bemerkbar, 
da sie von den Programmen umgesetzt 
werden

� Neue Programme sind an der 
Zertifizierungsnummer 07xx zu erkennen

� Zertifizierte Programme siehe unter 
www.energieschweiz.ch>Dienst-
leistungen>Planungswerkzeuge
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Verschattungsfaktoren:

=Verschattungsfaktoren: 
massgebend: Horizont-
winkel und Eigen-
Verschattung durch
auskragende Bauteile (m) 

Neu wird Orientierung 
NEWS berücksichtigt. 
Auskragung wird als 
Winkel von Scheibenmitte
aus berechnet 

SIA 380/1:2001 SIA 380/1:2007




